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1/ Interprétation de la spécification géométrique. 

Exemple : 

 
 
 
 
 

Interprétation : 

Désignation : ………………….. 

Type de tolérance : .................................. 

Elément tolérancé : …………………………………………………………………………………………….. 

Elément de référence : ………………………………………………………………………………………… 

Zone de tolérance : ……………………………………………………………………………………………... 

Critère d’acceptation : …………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Schéma: 

t A 

A 

Vé 
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2/ Procédure de contrôle. 

Matériel nécessaire : 

- ………………………………………… 

- .......................................................... 

 

 

- ........................................... 

      -  ……………………………….. 

a/ Réglage du comparateur : 

- ………………………………………………… 
………………………………………………… 

       

 

- ………………………………………………… 
………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

- ………………………………………………… 
 

 

b/ Contrôle de la Coaxialité : 

- ……………………………………………………….. 

………………………………………………………… 

 

- ……………………………………………………….. 

………………………………………………………… 

 

- ……………………………………………………….. 

  ……………………………………………………….. 

………………………………………………………… 

Résultat :  

…………………………………….. 

 
 

 

Comparateur  
sur le zéro 

Cylindre de référence A 

Vé 


